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MONTERINGS-
VEJLEDNING

ACOURISE



INDEN DU GÅR IGANG
Inden du går i  gang med at montere elementerne til  din Acourise glasvæg, anbefaler vi  at
du læser manualen grundigt igennem. Tjek at alle materialer er ubeskadigede og i
pakken. Print den tilsendte måltegning.

Ud over materialerne fra Tonax, skal du bruge glas,  aluminiumslister,  gummilister og evt.
døre med karm fra din glasleverandør.

Til  montering anbefaler vi  at du bruger en linjelaser.  Derudover skal du bruge malertape
og en afkortersav med aluminiumsklinge. 

Inden montering: Mål en ekstra gang og kontroller for skævheder.  

  
PAKKEN INDEHOLDER

Montageskabelon (A eller B)
Fødder
Skumtape
Skruer til  fødder
Centerprofil
Frontprofil  monteret med PET
Skruer

  
MONTERING AF SKABELONER

1 . Afsæt centerlinjen hvor væggen skal placeres.  
2. Alle montageskabeloner placeres,  så centrum af skabelonen ligger l ige på centerlinjen

med afstand mellem skabelonerne svarende til  måltegningen. 
      OBS: ALLE montageskabeloner skal vende ens på samme væg.

3. Tape skabelonerne fast på gulvet med malertape.

  
MONTERING AF CENTERPROFIL

1 . Mål højden fra gulv til  overkanten af din glasvæg for hver enkelt profil .  Træk 13 mm fra
og skær centerprofil  i  korrekt mål.  

2. Monter en fod i  hver ende af centerprofilen med 2 stk. af de medfølgende skruer i  de
yderste huller.  

          De midterste huller kan benyttes hvis der knækkes en skrue. 
3. Dæk foden med skumtape. 

  

MONTERINGSVEJLEDNING
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1 . Mål højden fra gulv til  overkanten af din glasvæg for hver enkelt profil .  Træk 13 mm fra
og skær centerprofil  i  korrekt mål.  

MONTERINGSVEJLEDNING

Monter en fod i  hver ende af  center-
profilen med 2 stk. af de medfølgende
skruer i  de yderste huller.  
     De midterste huller kan benyttes,  hvis en
     skrue knækker.  
Dæk foden med skumtape.

2.

3.

Placer centerprofilen i  lod i  skabelonens center og 
monter fødderne forsvarligt fast i  bunden og toppen. 

4.

Når alle centerprofiler er monteret
forsvarligt,  skal skabelonerne fjernes.

5.

MONTERING AF CENTERPROFIL
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MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERING AF GLASLISTER

Monter de medsendte små frontstykker i  top og bund
af centerprofilen for korrekt opmåling af glaslister.  

1 .

Monter glaslisterne op imod frontskabelonerne efter glasliste-
leverandørens anvisninger.  

2.

Fjern de midlertidige frontskabeloner og monter dem i toppen af centerprofilen. 
Monter glaslisterne i  toppen. 
Afmonter frontskabelonerne fra centerprofilerne. 

3.
4.
5.
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Placer fronterne ved siden af hinanden på en buk. 
      OBS Hulmønstret skal vende ens!
Bestem hvor langt oppe fra gulvet hulmønstret skal starte – det skal være ens for alle
fronter.  
      HVIS der er udtag til  el på dine fronter,  anbefaler vi ,  at hulmønsteret flugter i   
      toppen i stedet for i  bunden. 
Mål hver enkelt centerprofil  fra gulv til  overkant og fratræk 1 mm. 
Overfør målet til  den front,  der skal monteres.  Afkort fronten til  den korrekte størrelse
med afkortersav med aluminiumsklinge. 
Sav 29x3 mm af flangen i hver ende af fronten i  det buede hjørne, der l igner et T –
svarende til  29 mm af den yderste kant.  

1 .

2.

3.
4.

5.

akustik@tonax.dk +45 86 89 80 29www.tonax.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERING AF ACOURISE FRONTER

MONTERING AF GLAS
Monter glas efter din glasleverandørs anvisninger.  

VI HÅBER, DU BLIVER GLAD FOR DIN NYE 
AKUSTIKREGULERENDE ACOURISE GLASVÆG

Ved tvivl eller spørgsmål er du meget velkommen til  at kontakte os.

5

Mål 5 cm ind fra hver ende af din front.  Bor et 5 mm undersænket hul i  ri l len på
fronten. Monter fronten på centerprofilen. 
Du kan nu montere de resterende lister og skubgummi efter glaslisteleverandøren
anvisning.

6.

7.


	MONTERINGSVEJLEDNING
	PAKKEN INDEHOLDER
	MONTERING AF SKABELONER
	MONTERING AF CENTERPROFIL

	MONTERINGSVEJLEDNING
	MONTERING AF CENTERPROFIL

	MONTERINGSVEJLEDNING
	MONTERING AF GLASLISTER

	MONTERINGSVEJLEDNING
	MONTERING AF ACOURISE FRONTER


