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Introduktion

LA-240-teleslyngen giver en praktisk lgsning til brugere af hgreapparater, sa det
bliver nemmere at lytte til tv eller lydudstyr via "T" eller "slynge"-faciliteten pa
hgreapparatet.

Uden nogen direkte forbindelse mellem brugeren og tvet eller lydudstyret kan
brugeren beveege sig frit inden for slyngens omrade og lytte komfortabelt til tv eller
lydudstyr uden de forstyrrelser, der normalt forekommer under lytningen.

Teleslyngen anvendes sammen med et hereapparat med en "T" eller "slynge'-
funktion, som findes p& mange 'bag eret" eller "i gret' horeapparater.
Teleslyngesystemet opfanger lyden fra et tv via en mikrofon eller en direkte tilslutning
og ferer den il forstesrkeren. Lyden fares derefter til en slynge af ledninger, der gar
rundt om lytteomradet, som s til gengeeld sender lyden induktivt - "magnetiske
lydbelger'- til et hgreapparat med slyngefaciliteten. Brugeren kan derefter regulere
teleslyngens lydstyrke eller tone, s& den passer til egne harepraeferencer, uden at det
pavirker andre. Teleslyngesystemet leveres med et slyngekabel.

Slyngekablet skal placeres rundt om det lokale, du vil lytte i. Lyden kan hgres
overalt inden for det "omslyngede" omrade og til tider ligeledes lige uden for slyngen.
En slynge-pad (f&s som tilbehgr) er et alternativ til et slyngekabel og kan bruges til
at oprette et lokaliseret eller beerbart system for at undgd interferens med andre
systemer eller hvis fortrolighed er pakraevet.

Hurtig opseetning

1. Kontrollér pakkens indhold.
Seet forsteerkeren naer tv'et eller lydudstyret med eller uden stativ.

Forbind lydfarerne til tv'et eller lydsystemet og slyngeforsteerkeren.
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Placér slyngekablet rundt om lokalet og forbind begge ender af ledningen til
slyngekabelstikket bag pa slyngeforstaerkeren.

5. Seet stremforsyningsledningen il forsteerkeren. Tilslut netledningen til
stramforsyningsenheden og saet stikket i en passende stikkontakt.

6. Teend for tv'et/lydudstyret og slyngeforstaerkeren.
7. Seet hgreapparatet pa "T" eller slynge-funktion.

8. Regulér lydstyrken/tonen pa slyngeforsteerkeren, s den er pa et passende lytteniveau.



Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der er forarsaget af ikke at bruge dette
teleslyngesystem i overensstemmelse med disse sikkerhedsinstruktioner.

S@G EKSPERTRADGIVNING, HVIS DU HAR NOGEN TVIVL

Laes og felg disse instruktioner, og notér dig eventuelle advarsler.

Gem disse instruktioner til senere brug.

Benyt ikke systemet eller tilbehgret teet pa vand.

Undgé at udseette systemet eller tilbehgret for regn eller anden fugtkilde.
Hvis det er ngdvendigt at renggre forsteerkeren, s& benyt kun en ter klud.
Sgrg for, at der er plads nok til ventilation omkring slyngeforsteerkeren.
Dek ikke forsteerkerens ventilationshuller til.

Anbring ikke slyngeforsteerkeren taet pa varmekilder, sdsom radiatorer.

Placér alle tilslutningsledninger og stremfarere pa en sadan made, at de ikke
udger en fare eller kan blive beskadiget.
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10. Abn ikke slyngeforsteerkerens kabinet pa noget som helst tidspunkt; der er INGEN dele,

som brugeren selv kan reparere.
11. Reparation skal foretages af kvalificeret servicepersonale.

ADVARSEL:

Serg for, at elnettet er afbrudt, F@R der foretages nogen som helst lydtilslutninger
til slyngeforsteerkeren. For helt at afbryde systemet fra elnettet skal du tage stikket
helt ud af stikkontakten.

ADVARSEL:

Forsteerkerens gverste flade kan blive varm, nar systemet arbejder kontinuerligt.
Undga at rare ved den gverste flade under brug eller at blokere
ventilationsabningerne.




Produktoversigt

En forbedret mikroprocessorstyret slyngeforstaerker med fremragende lydkvalitet designet
til at blive anvendt med moderne lyd- og videoprodukter sender lyden direkte til dit
hgreapparat. Dit hgreapparat skal vaere sat pa "T" eller slyngefunktionen for at benytte
teleslyngesystemet. Du kan ogsad nyde fordelene ved slyngeforstaerkeren ved blot at
tilslutte et sat hovedtelefoner til hovedtelefonstikket bag pa forsteerkeren.
For at opna de bedste resultater skal du forbinde forstaerkeren direkte til dit tv eller til en
anden lydkilde ved hjeelp af det farerseet, der falger med.
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Afbryd altid elforbindelsen til stikkontakten, fgr du foretager nogen tilslutninger!




Opsatning

»  Teleslyngesystemet leveres klart til brug med fglgende elementer
e Slyngeforstaerker med stativ

e Strgmforsyning med ledning og netledning med indbygget stik

e Digital lyd optisk TOSlink fgrer

*  Analogt lydfgrersat: 1,2 m phono - phonofgrer, SCART til RCA adapter og 3,5 mm stereo-stik
til RCA adapter

e 40m slyngekabel og en pakke med 50 kabelklemmer
e Garantikort
e Brugermanual

Slyngeforstaerker

Placér forsteerkeren i et godt ventileret omrade i naerheden af tv'et eller den anden lydkilde, saledes
at alle ngdvendige tilsluttende ledninger kan na den relevante enhed. Det valgfrie stativ kan
anvendes til at montere forstaerkeren lodret, hvis det er ngdvendigt.

Anbringelse af slyngekabel omkring lytteomradet

Rul slyngekablet ud i lokalet ved at begynde og slutte ved forstaerkeren. |}
Kablet kan gemmes vaek under gulvteeppet eller fastggres til enten et i
billede/handlister eller et fodpanel med de vedlagte klemmer. Dér hvor |}
kablet passerer en dgr eller en anden forhindring, kan det enten saettes E
fast omkring en ramme eller skjules under gulvteeppet. Kablet behgver kun ~ |!
at ga rundt om det omréde, der skal omslynges, - det er ligegyldigt, om det  |[;
gar op og over dgre/vinduer eller runde pejse mm.

____________

Overskydende slyngeledning kan skares af, forudsat at MINDST 11 meter er tilbage og
tilsluttet forstaerkeren. Efterlad IKKE overskydende kabel oprullet pa
tromlen

Hvis du bruger en slynge-pad

Placer slynge-paden (fds som tilbeher) i en passende position p& den stol, der anvendes il
lytning; enten pa stoleryggen eller under saedet. Leeg den tilsluttende ledning fra paden til
bagsiden af forstaerkeren. Sgrg for, at den tilsluttende ledning ikke ligger i vejen for hermed at
undga skade eller forhindring.



Tilslut slyngekablet eller slynge-paden til forsterkeren

Nar slyngekabelstikkenes (11) knapper er presset ind, ses et hul.
Skub ledningen ind i hullet. Serg for, at det kun er ledningen og ikke
plastisoleringen, der gar ind i hullet, og slip derefter knappen for at
lase kablet pa plads.

Tilslut lydindgange fra tv eller anden lydkilde til slyngeforstarkeren

Direkte lydtilslutninger

Dette er den foretrukne metode at tilslutte din forsteerker til tv'et og andre lyd-produkter. Det vil

give den klareste lyd til dig uden noget baggrundsstej, der pavirker klarheden.

Denne forsteerker er udstyret med digitale og analoge lydindgange.

Digital optisk TOSIink og koaksial udgange findes pa de fleste nuvasrende tv'er og lydudstyr. Disse
tilslutninger (13) & (14) vil give den klareste lydindgang til dit system.

Analoge lydtilslutninger bruger de rgd/hvide phono-lydstik (15) & (16) pa slyngeforsteerkeren.
Analog lyd er almindeligt udbredt pa alle typer udstyr.

Der kan tilsluttes op til 3 stykker udstyr ad gangen direkte til slyngeforstaerkeren. Et digitalt
ved hjeelp af enten TOSIink eller koaksial, men ikke begge pa samme tid, og en eller to former
for udstyr med analog lydudgang.

Hvis tv'et eller den anden lydkilde ikke har et saet phono-stik, s& brug SCART eller
jackstikadapterne i overensstemmelse hermed for at ftilslutte udstyret. Hvis du bruger
jackstikadapter, kan du opleve, at nar du tilslutter til et hovedtelefonstik pa dit tv osv, slukker
det den interne hgijttaler. Pa nogle tv'er er der en kontakt, der ger det muligt for tv-hgjttaleren
at forblive taendt.

Mikrofoner

Hvis det ikke er muligt at tilslutte direkte, kan en mikrofon bruges til at opfange lyden fra et tv
eller en anden hgijttaler. En mikrofon kan ogsa bruges af en person til at tale direkte ind i
teleslyngesystemet, sa de kan tale direkte til brugeren af hgreapparatet, mens de Iytter til tv.
En mikrofon kan anvendes pa samme tid som linjeindgangene til at overvdge lyde i
omgivelserne sdsom en dgrklokke eller en telefon, der ringer.

En mikrofon kan ogsa anvendes i enten et klassevaerelse eller i andre offentlige
talesituationer. Der kan bruges en eller to mikrofoner p& samme tid ved hjelp stik (18) &
(19).

En prioriteringsfunktion findes ogsa, nar du bruger en mikrofon i kanal B (19), sa du kan

tilsidesaette lyde fra andre input til teleslyngeforstaerkeren.



Stremforsyning

Seet stramforsyningsledningen i stikket (10) bag pa forsteerkeren. Tilslut netledningen
til stremforsyningen og derefter stikket i en stikkontakt. Teend for stremmen pa
stikkontakten.

Denne forsteerker kan ogsa anvendes med DC-strgmforsyninger direkte forbundet til
forstaerkeren, sdsom dem der findes i busser.

Nar der tilsluttes strem for farste gang til din forstaerker, vil stramforsyningsknappen
(8) lyse blat og forsterkeren vil vaere "Til". Dette er normalt og er nyttigt, nar
fiernstyret skift af systemet pakraeves sasom i busser.

Ved at trykke pa stremforsyningsknappen vil farven blive endret til red, og
forsteerkeren er pa standby, hvilket giver lavt stremforbrug, og der vil ikke blive
afgivet noget signal til teleslyngen. For at fijerne al strem fra enheden skal
stremforsyningen veere afbrudt forstaerkeren og stikkontakten.

Tryk pa stremknappen igen, og den lyser blat. Systemet er nu klar til brug.

e Indstil tv'et eller det andet lydudstyr til det normale lytteniveau for de gvrige
medlemmer af din husstand.

e Valg den pakraevede lydkilde med knapperne (4) - (7).

e Szt lydstyrken til minimum.

e Szt tonereguleringen til den normale position (klokken 12).

o St dit hgreapparat pa 'T' eller slynge-funktionen.

e Regulér lydstyrken og tonen, sa de passer til din lytning.

Ved at trykke pa stremforsyningsknappen slukkes forsteerkeren, og lyset bliver rgdt.
Nzeste gang der teendes for strammen, vil lydstyrke-, tone- og kildemarkeringer fra den
tidligere session blive gendannet.

Lydstyrkeregulering (1)

Anvendes til at justere lydstyrken pa det signal, der modtages af hereapparatet. Som
signalet sges, vil det bla lys vil flytte sig pa regulatoren og angive hvilken lydstyrke, der
bruges.

Toneregulering (2)

Anvendes til at variere tonen i signalet. Nar den drejes i urets retning bliver de hgjere
frekvenser fremhaevet og de lavere frekvenser fremhaeves i retning mod uret.



Som toneregulatoren bevaeges, vil det bla lys flytte sig pa regulatoren, hvilket angiver
hvilken toneposition, der bruges.

Slyngeniveauindikator (3)

Dette indikerer, at slyngekablet udsender et signal. Det flimrer ved en lav lydstyrke og
forbliver stabilt ved hgjere lydstyrker. Man kan teste systemet ved at tale ind i en
mikrofon og se lyset blinke, og dette betyder, at et signal stremmer rundt om kablet.

Valg af lydkilde (4-7)

Hvis du trykker pa en af disse knapper, veelges den lydkilde der er ftilsluttet
forsteerkeren i de tilsvarende stik 13-19 bag pa forsteerkeren. En eller flere af disse
kan veelges ad gangen. Nar der veelges kanal, vises et blat lys i knappen. Ved at
trykke igen gar lyset ud og viser, at kanalen er slukket.

Mikrofon & (4)

Valg af dette vil tillade lyd fra mikrofoner, der er tilsluttet stikkontakterne (18) og/eller
(19). Hvis en mikrofon er tilsluttet stik B (19) s& hvis prioriteringsknappen (17)
skubbes ind, vil enhver lyd, der modtages af mikrofonen tilsidesaette alle andre lyde,
der er tilsluttet teleslyngesystemet. Dette kan vaere nyttigt, nar den anvendes til at
overvage en darklokke eller en telefon, eller hvis en partner gnsker at tale med
h@reapparatsbrugeren gennem teleslyngen.

Analog linjeindgang A (G* (5) og Analog linjeindgang B G (6)

Ger det muligt at veelge linjeindgangssignaler fra kanal A (16) eller B (15). Nyttigt til at
forbinde til et tv og en dvd-afspiller, s man blot vaelger mellem den ene og den
anden fra frontpanelet. En eller begge kanaler kan veelges samtidigt.

Digital lyd G- (7)

Ger det muligt at veelge digital lyd fra stikkontakterne (13) eller (14), men ikke dem
begge pa samme tid. Nar der er foretaget et valg, vil knappens lys blive blat. Hvis
lyset er rgdt, betyder det, at det digitale udstyr ikke modtager nogen lyd.

Hovedtelefonstik fs 0 (12)

Hovedtelefonstikket kan anvendes med hovedtelefoner, der har et stereo 3,5mm stk
monteret. Dette kan anvendes af en ikke-hgreapparatbruger til at modtage forsteerket lyd.
Det kan ogsa anvendes til at teste, at teleslyngeanleegget er korrekt indstillet.
Hovedtelefoner der bruges pa denne made, vil ikke pavirke teleslyngesystemets ydeevne
for hgreapparatbrugere. Hovedtelefonstikket kan anvendes uden at der tilsluttes et
slyngekabel, men slyngeniveauindikatoren vil ikke blive vist.



Fjernkontrol

Fjernbetjeningen giver brugeren mulighed for at betjene alle forstaerkerens tidligere beskrevne
frontpanelreguleringer samt en mute-funktion til lydstyrken.
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Problemer og Igshinger

Symptom

Mulig arsag og Igsning

Ingen lyd

Kontrollér alle forbindelser

Forstarker ikke teendt. Teend pé stikkontakten. Tryk pa
stremforsyningsknappen. Tjek, at blat lys er teendt.

Mikrofon eller lydkilde ikke tilsluttet eller valgt

Hereapparat er ikke pa "T" eller slyngeprogram.

Lav lyd

Mikrofon for langt vaek fra lyd.

Slyngekabel forbundet forkert.

Lydstyrkeregulering indstillet for lavt. @g lydstyrken.
Tv eller lydstyrken indstillet for lavt. @g lydstyrken.

Forvrenget lyd

Lydstyrkeregulering indstillet for hgit.
Slyngeniveauindikator vises permanent. Mindsk
lydstyrken.

Tv/audio-lydstyrken indstillet for hgjt.

Flyt mikrofonen vaek fra hgjttaler.
Mikrofonstik/ledning beskadiget.

Baggrundsstgj
(brummen eller
summen)

Hvis der fortsat er stgj, nar slyngeforstaerkeren er slukket,
men hgreapparat stadig er pa slyngeprogrammet, er
denne forstyrrelse forarsaget af andet udstyr sasom
fluorescerende lys eller lysdeempere. Sla elementer fra og
til samtidig med at slyngeforstaerkeren er slukket og
hareapparatet fortsat er pa slyngeprogrammet, indtil
forstyrrelsen kan identificeres.

Hvis stgjen stopper, nar slyngeforsteerkeren er slukket,
kan der vaere en fejl i systemet eller mikrofonledningen
eller stgj bliver opfanget af mikrofonen.
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Specifikationer

Strgmforsyning

18V 1.5A stgmforsyning

Kontroller

Roterende lydstyrkeregulering
Roterende toneregulering
Teend/sluk strgmforsyningsknap
Stik til kildevalg
Prioriteringsknap

Indgangstilslutninger

Digital lyd TOSlink/koaksial
2 x mikrofon indgange. 3,5mm monojackstik. DC drevne 5V
til electret mikrofoner

2 x aux in venstre/hgjre linjeindgange. Phono/RCA-stik. Til
direkte tilslutning til tv lydkilde eller anden lydkilde via
SCART eller andet egnet stikdase

udgangstilslutninger

Skub grebstik til slyngekabel eller slynge-pad (Mzrket:
Slyngekabel). Slyngen vil give fuldt output med
slyngemodstand mellem 0,5 og 1,5 Ohms.3,5mm

3,5mm stereo-stik til hovedtelefoner (Telefoner) 8-60 ohm

Slyngeoutput

3,0 A udgangsstrgm @ 100-5KHz. Opfylder BS
EN60118-4: 2006 for en slynge, der ikke overstiger 6,5
(20ft) i bredden. Egnet til omrader op til 70m2

Slyngekabel

Enkeltrunde slyngekabel. Systemet leveres med
40m 24/0.2mm (0,75mm2) enkeltkerne PVC-isoleret
kabel. Minimum kabellzengde 11m = 0,5 ohm

Indikatorer

Bla/rgde LED’ere

Humantechnik GmbH og SARABEC Ltd. erklzerer, at LA-240 overholder alle
relevante EU-direktiver. Den fulde EU-erkleering om overensstemmelse for LA-240
er tilgeengelig pa www.humantechnik.com og www.audioropa.com
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Genbrugsdirektiver
(Waste Electrical and Electronic Equipment - Affald af elektrisk og elektronisk udstyr)
er lanceret for at sikre, at produkter, som har ndet enden af deres levetid, bliver
genbrugt pa den bedst teenkelige made. Nar dette produkt ikke laengere kan bruges,
ma det ikke smides i husholdningsskraldespanden. Brug venligst en af disse
bortskaffelsesmuligheder:
-Fjern batterierne, og kom dem i en passende genbrugscontainer. Kom
produktet i en passende genbrugscontainer.
-Produktet kan ogsa afleveres hos forhandleren. Hvis du kaber et nyt
produkt, bar forhandleren tage imod det gamle. Hvis du falger disse
— instruktioner, beskytter du mennesker og miljg.



