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MATERIALER OG EGENSKABER

Acourise-profilernes rammer er fremstillet af aluminium, produceret i Danmark.
Aluminium er kendetegnet ved sin lave vaegt, hoje styrke og miljgvenlige egenskaber,
idet materialet kan genanvendes med lavt energiforbrug, og dermed medfgrer en
reduceret miljpbelastning. Desuden kraever materialet minimal vedligeholdelse.

VEDLIGEHOLDELSE AF ALUMINIUM

Aluminiumsoverfladerne renggres nemt med en hardt opvredet klud, vand og et neutralt
renggringsmiddel. Der bor ikke anvendes aggressive renggringsmidler eller skurende
materialer, da dette kan beskadige overfladen.

VEDLIGEHOLDELSE AF PET-MATERIALE

PET-materialet, der er indbygget i profilerne, er fremstillet af genbrugsplast og kraever
ligeledes minimal vedligeholdelse. Det kan stpvsuges ved lav sugekraft ved brug af et
blpdt mundstykke for at undga skader pa materialet.

ADGANG TIL PET-MATERIALET
Hvis der er behov for at fa adgang til PET-materialet, kan profilen nemt afmonteres ved at
fierne de skruer, der holder fronten pa plads.

RENG@RING AF GUMMILISTER

Gummilisterne kan renggres med en fugtig klud for at opretholde deres funktionalitet og
udseende.

BEM/ZRKNING OM GARANTIEN

Vaer opmarksom pa, at garantien bortfalder, hvis der pasaettes klistermaerker, tape,
maling eller lignende pa overfladerne, da dette kan beskadige materialerne og forringe
deres holdbarhed.

Acourise-profilerne er en del af et samlet vaegelement, og derfor er det vigtig at indsamle
drift og vedligeholdelsesdokumenter fra de andre elementer.
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